
DI
B 

- D
ry

 Ic
e 

Bl
as

tin
g 

  

       INDUNOVA IMS S.L.                Tel.: +34 936737641                   info@indunova.es                  www.indunova.es

Equipo de limpieza criogénica BL-60
(Proyección de hielo seco por medio de aire comprimido)

Una máquina versátil con su amplia gama de boquillas para todo tipo de tareas

• La elección fácil
• Una sola máquina, simple y robusta para todo uso

• Economía, eficiencia y fiabilidad 
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Equipo de proyección de hielo seco BL60
 Limpieza rápida , en seco  y a fondo en la misma línea de producción.
 Minimo desmontaje  - mínimos tiempos de parada .
 No provoca abrasión , no se utilizan agua  ni solventes químicos

• Dimensiones (L*W*H mm): 700*530*1100

• Peso: 88kg

• Capacidad de tolva: 23 kg

• Flujo regulable de hielo seco: de 30 a 80 kg/hora
Dosificadores alternativos para  flujos mayores

• Conexión de aire comprimido: acoples de garras de 3/4”

• Consumo de energía: 750W

• Rango de presión: mín. 2 bar  - máx. 14 bar

• Sistema de  proyección ergonómico con mono-
manguera

• Equipo compacto para trabajo en espacios estrechos

• Tolva con aislamiento  para mejor conservación
del hielo

• Trabaja con pellets de 1.7 a 3.0 mm de diámetro

• Fácil acceso al interior para servicios de mantenimiento

• Pistola  ligera y ergonómica , con sistema de seguridad
para evitar proyección accidental.

• Amplia gama de boquillas para tareas diversas:

- limpiezas intensivas con alto impacto puntual
- limpiezas rápidas en "abanico" o "franjas".

DATOS TÉCNICOS

CONSUMO DE AIRE

CARACTERÍSTICAS y VENTAJAS

Potente y fiable  para los profesionales de la limpieza. 
Económicamente asequible para usuarios con necesidades 
puntuales, que requieren eficiencia y rapidez.  El equipo 
BL60 consta de en un robusto chasis de acero, construído 
para trabajar en las más duras condiciones 

Bar>	 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ø5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6   1,9	 2,1 2,3 2,6 2,8 3,0 3,3    3,5

Ø8 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,1 6,7 7,3 7,9 8,4  9,1

Ø6 1,0 1,3 1,7 2,0   2,4	 2,7 3,0 3,4 3,7  4,0  4,4  4,7  5,1

Ø9 2,3 3,0 3,8 4,6 5,3 6,1 6,9 7,7 8,4 9,4  10,1  10,8  11,7

Ø7 1,4 1,8 2,3 2,7 3,2   3,7	 4,1 4,7 5,1  5,7  6,2  6,6  7,1

Ø10 2,8 3,7 4,7 5,7 6,6 7,6 8,5 9,6 10,4  11,3  12,4  13,4   14,3

Caudales en  Nm3/min.
Presión efectiva indicada en Bar para distintos diámetros de boquilla (entrada)




